
TerraGloss®

UV Lacke
Hochglanzlacke Mattlacke seidenmatt Mattlacke stumpfmatt

UV Lacke Inline auf UV/Hybrid-Farben 
(Bogenoffset, Lackwerk)

Karton

Faltschachteln, Food/Pharma/Hygiene

Faltschachteln, Non-Food

Papier

Akzidenzen, Umschläge

Etiketten

UV Lacke Inline im System mit Wasser  
basiertem Primer auf konventionellen Farben 
(Bogenoffset, Doppellackwerk)

Karton

Faltschachteln, Food/Pharma/Hygiene

Faltschachteln, Non-Food

Papier

Akzidenzen, Umschläge

Akzidenzen, zweiseitig

Etiketten

Folie

Etiketten, Inmould

Folien

UV Lacke Inline 
(Bogenoffset, Druckwerk/Wasserführung) 

UV Lacke Offline 
(Lackiermaschine; Bogenoffset, Lackwerk)

Karton

Faltschachteln, Food/Pharma/Hygiene

Papier

Akzidenzen, Umschläge

Akzidenzen, zweiseitig

Etiketten

Folie

Etiketten, Inmould

Folien

UV Lacke Offline 
(Bogenoffset, Druckwerk, ohne Wasserführung)

• • •

G 8/251 F NVK      
G 8/372 F NVK
G 8/363 L NVK

G 8/176 L NVK G 8/177 L NVK

G 8/363 L NVK
G 8/251 L NVK
G 8/372 F NVK

G 8/176 L NVK G 8/177 L NVK

Akzidenzen, zweiseitig G 8/251 L NVK SZ G 8/176 L NVK G 8/177 L NVK

G 8/251 L NVK G 8/176 L NVK G 8/177 L NVK

Folie

Etiketten, Inmould G 8/136 L NVK – G 8/130 L NVK

Folien G 8/145 L NVK G 8/207 L NVK –

G 8/282 F NVK
 

G 8/155 seidenmatt G 8/155 matt

G 8/251 F NVK
G 8/372 F NVK

G 8/176 L NVK G 8/177 L NVK

G 8/251 F NVK
G 8/372 F NVK

G 8/176 L NVK G 8/177 L NVK

• • •

G 8/176 L NVK G 8/177 L NVK

– – –

– – –

G 8/178 D NVK – G 8/177 D NVK     
G 8/382 D NVK

Faltschachteln, Non-Food G 8/251 F NVK      
G 8/372 F NVK
G 8/272 F NVK

G 8/176 L NVK G 8/177 L NVK

G 8/251 L NVK
G 8/363 L NVK

G 8/176 L NVK G 8/177 L NVK

G 8/251 L NVK SZ G 8/176 L NVK G 8/177 L NVK

G 8/176 L NVK G 8/177 L NVK

G 8/136 L NVK – G 8/130 L NVK

G 8/145 L NVK G 8/207 L NVK –

G 8/303 D NVK     
G 8/178 D NVK

– G 8/210 D NVK     
G 8/177 D NVK

• = auf Anfrage     – = nicht verfügbar 

G 8/372 F NVK
G 8/251 F NVK

G 8/155 seidenmatt G 8/155 mattG 8/282 F NVK

G 8/372 F NVK
G 8/251 L NVK
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Hochglanzlacke Mattlacke seidenmatt Mattlacke stumpfmatt

UV Lacke für den Flexodruck

Karton/Papier G 8/251 F NVK G 8/176 L NVK G 8/177 L NVK

Folie G 8/145 L NVK G 8/207 L NVK –

––

UV Lacke für den Tiefdruck 
Karton/Papier • • •

UV Lacke für den Rollenoffset 
G 8/405 F NVK

UV Funktionslacke für
besondere Ansprüche

Lack Eigenschaften

G 8/282 F NVK

G 8/155 seidenmatt seidenmatt, hohe Reaktivität

G 8/155 matt matt, hohe Reaktivität

Verklebbare/Prägefähige UV Lacke G 8/272 F VK Hochglanz, höchste Reaktivität, migrationsarm

G 8/251 L VK Hochglanz, sehr hohe Reaktivität

G 8/251 F VK Hochglanz, sehr hohe Reaktivität

G 8/216 F VK seidenmatt, hohe Reaktivität

G 8/189 L VK T speziell für Medienverpackungen, Hotmelt-Verklebungen

UV Releaselacke G 8/187 R UV Rubbelvorlack

UV Antirutschlacke G 8/200 L VK S Gleitwinkel 25°, Anwendung: Sackverpackungen, Antirutscheffekt

G 8/205 L NVK Gleitwinkel 20°, Anwendung: Sackverpackungen, Antirutscheffekt

UV Spielkartenlacke G 8/251 Release sehr glatt, sehr gute Auffächerbarkeit, stabil bei feucht-warmem Klima

UV Spotlacke

Wasserbasierte Primer für spätere Offline UV Lackierung

G 8/292 NVK Hochglanz, sehr gute Kantenschärfe, sehr hohe Reaktivität

UV Reinigungsmittel/Additive

UV Reinigungsmittel G 13/160

UV Netz-/Slipmittel G 13/101

UV Entschäumer G 13/108

• = auf Anfrage     

– = nicht verfügbar 

L  = Lackwerk 40 s–45 s DIN 4 mm

F  = Lackwerk/Feuchtwerk 60 s–150 s DIN 4 mm

D  = Druckwerk 300 s DIN 4 mm

NVK  = nicht verklebbar/nicht prägefähig

VK  = verklebbar/prägefähig

Wasserbasierte Primer

Wasserbasierte Primer für Inline UV Lackierung

(Doppellackwerk)

G 9/650 Inline schnelle Trocknung, einfacher Zwischentrockner, geringes Draw Back

G 9/624 Inline mittlere Trocknung, zweifacher Zwischentrockner, geringes Draw Back

G 9/720  

G 9/728  

langsame Trocknung, zweifacher Zwischentrockner, geringstes Draw Back

langsame Trocknung, zweifacher Zwischentrockner, geringes Draw Back, gute Haftung

G 9/601
Druckfarben, einseitige und zweiseitige Lackierung

G 9/163 T

G 9/171

gute Haftung auf Metallic-Druckfarben, beste Haftung auf konventionellen 

Druckfarben, einseitige Lackierung

gute Haftung, einseitige Lackierung

Hochglanz, sehr hohe Reaktivität

schnelle Trocknung, krakulierunempfindlich, gute Haftung auf konventionellen

Migrationsarme UV Lacke

Diese technischen Informationen sind beratend. Sie befreien nicht von eigenen Versuchen und eigenen Prüfungen unter kundenspezifischen Gegebenheiten. Deshalb sind hieraus keine 

Ansprüche abzuleiten. Weitere Informationen zu den angegebenen Produkten entnehmen Sie bitte den technischen Merkblättern (www.actega.com/terra). Die angegebenen Lackarten, 

Anwendungen und einzelnen Lacke stellen eine Auswahl aus unserem Produktprogramm dar. Auf Grund individueller Anforderungen können andere Lacke als hier angegeben zu 

bevorzugen sein. Individuelle Problemlösungen, beispielsweise für spezielle Substrate, mit bestimmten Eigenschaften oder für neue Einsatz- und Funktionsbereiche, werden von unseren 

Laboren auf Anfrage entwickelt. Neben den hier aufgeführten Produkten bietet ACTEGA Terra ein breites Sortiment an Wasserlacken, Wasser und UV basierten Effektlacken sowie Lacken 

auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen. Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern.   

office.actega.terra@altana.com · www.actega.com/terra
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