
TerraWet®

Wasserlacke
Hochglanzlacke Glanzlacke Schutzlacke Neutrallacke Mattlacke 

seidenmatt

Mattlacke 

matt

Mattlacke 

stumpfmatt

Bogenoffset, Lackwerk

Karton

Faltschachteln

G 9/285
G 9/666 N2
G 9/791

G 9/209
G 9/378

G 9/147 G 9/117 G 9/111 G 9/72
G 9/56 M

G 9/99
G 9/58

Faltschachteln, Süßwaren G 9/285
G 9/666 N2
G 9/791

G 9/378
G 9/230

G 9/111 G 9/72 G 9/50

Faltschachteln, Pharma G 9/285
G 9/666 N2
G 9/791

G 9/425 Pharma
G 9/250 Pharma

G 9/147 G 9/117 G 9/111 G 9/56 M G 9/60 

Faltschachteln, Zigaretten G 9/433 W 3 P
G 9/635 B
G 9/791

G 9/640 PM
G 9/649 JTI
G 9/595 CG

• •

• •

• G 9/56 M CG G 9/60

Faltschachteln, Kosmetik G 9/285
G 9/666 N2
G 9/791

G 9/378
G 9/640

G 9/147 G 9/117 G 9/111 G 9/56 M G 9/60 
G 9/63

PE-beschichteter Karton (beidseitig) – G 9/221 – – G 9/221 M • •

PE-beschichteter Karton (rückseitig) G 9/380 G 9/378
G 9/230 SZ

• • G 9/221 M G 9/56 M •

Metallisierter/folienkaschierter Karton G 9/595 HG G 9/595 W
G 9/787

– – G 9/221 M
G 9/75

G 9/56 M G 9/58

Wellenkaschierte Druckerzeugnisse G 9/380 G 9/378
G 9/640

G 9/147 G 9/117 G 9/111 G 9/56 M G 9/60 

Mehrstückverpackungen/Getränketräger G 9/635 P G 9/425
G 9/640 P
G 9/330

• • G 9/111 G 9/56 M G 9/60 

Waschmittelverpackungen G 9/380
G 9/230 SZ

• • G 9/111 G 9/56 M G 9/60 

Papier

Akzidenzen, Umschläge

G 9/58

Akzidenzen, zweiseitig G 9/473 N3 VG
G 9/380

G 9/351
G 9/378

G 9/147 G 9/117 G 9/111 G 9/72
G 9/56 M

G 9/99
G 9/58
G 9/60 

G 9/791
G 9/666 N2

G 9/351
G 9/378

G 9/147 G 9/117 G 9/111 G 9/72 G 9/99
G 9/58
G 9/60 

Etiketten, gestrichen G 9/666 N2 G 9/378
G 9/230 SZ

– – G 9/111 G 9/56 M G 9/60
G 9/58 

Etiketten, gussgestrichen G 9/595 HG G 9/595 W
G 9/755

– – G 9/45 G 9/56 M

Etiketten, metallisiert – – G 9/75 G 9/56 M

Schokoladeneinwickler/Zigaretten Softpacks • G 9/552 
ammoniakfrei

– – • •

•

G 9/52 matt
ammoniakfrei

Folie

Etiketten, Inmould – G 9/221 Z – – G 9/221 M – –

Bogenoffset, Lackaggregat 
vor Wendung

– G 39/220 – – G 39/92 G 39/76 G 39/77

Bogenoffset, Druckwerk

G 15/27 P
G 15/37 pastös

– – – G 15/12 – G 15/40 pastös

Flexodruck

Post-Print G 11/222

G 11/222

G 11/148 SZ – – G 11/111 G 11/156 G 11/104

Pre-Print G 11/140
G 11/173

– – – – G 11/104

Rolle zu Rolle/Stanze • G 11/123 – – G 11/111 G 11/156 G 11/104

Tiefdruck

G 10/838 G 10/840 • • • • •

Rollenoffset, Lackwerk

G 14/122 G 14/130 – – G 14/108 – G 14/107

• = auf Anfrage     – = nicht verfügbar

G 9/477 U

G 9/595 HG
G 9/788
G 9/640



Funktionslacke für
besondere Ansprüche

Lack Eigenschaften

Zertifizierte migrationsarme Lacke G 9/666 N2 sehr hoher Glanz

G 9/285 hoher Glanz, schnelle Trocknung

G 9/378 glänzend, schnelle Trocknung, hohe Scheuerfestigkeit

G 9/230 glänzend, sehr schnelle Trocknung, sehr hohe Nassblockfestigkeit, sehr hohe Scheuerfestigkeit

G 9/595 W glänzend, krakulierunempfindlich, sehr gut prägefähig, auch für nicht saugende Substrate

G 9/221 glänzend, extrem schnelle Trocknung, auch für nicht saugende Substrate

G 9/56 M matt, krakulierunempfindlich, auch als UV Primer geeignet

G 9/111 seidenmatt, geringe Struktur

G 9/72 matt, geringe Struktur

G 9/99 stumpfmatt, geringe Struktur

Antirutschlacke G 9/386 glänzend, Gleitwinkel 25–30° (je nach Material), Wellenkaschierung ist möglich

G 9/240 glänzend, Gleitwinkel 30–35° (je nach Material), Wellenkaschierung ist möglich

G 9/24 matt, Gleitwinkel 30–35° (je nach Material), Wellenkaschierung ist möglich

G 9/537 hochglänzend, Gleitwinkel 33–37° (je nach Material)

G 11/170 W Flexodruck, glänzend, Gleitwinkel 30–40° (je nach Material)

G 11/130 Flexodruck, glänzend, Gleitwinkel 25–35° (je nach Material)

Hitzefeste Lacke G 9/305 IMP glänzend, Hitzefestigkeit 180–200° C, z. B. Menüschalen, Mikrowellenverpackung, 

Ofenverpackungen, gem. BfR XXXVI/2 

G 9/220 B glänzend, Hitzefestigkeit 180–230° C, bördelfähig, z. B. Joghurtsleeves, Käserunddosen

G 9/764 glänzend, Hitzefestigkeit 180–230° C, sehr glatt, z. B. Blisterkartenrückseite, Käserunddosen

Barrierelacke G 9/317 Barriere gegen Öl, Fett und Wasser, z. B. Tortenbodenunterleger, direkter Lebensmittelkontakt

G 9/428 Barriere gegen Öl, Fett und Wasser, z. B. Fast-Food-Verpackungen, direkter Lebensmittelkontakt

G 9/585 K SZ Barriere gegen Wasser, z. B. Trinkbecher, Tiefkühlverpackungen, direkter Lebensmittelkontakt

G 9/350 A Barriere gegen Alkohol (50 %), z. B. Etiketten

G 11/119 Flexodruck, Barriere gegen Öl, Fett und Wasser, z. B. Fast-Food-Verpackungen, direkter Lebensmittelkontakt

Kalanderlacke G 9/159 sehr hoher Glanz, Kalandertemperatur 100–120° C

G 9/199 extrem hoher Glanz, Kalandertemperatur 105–115° C

Blisterlacke G 9/415 Heißsiegelfähig gegen PET-A/G, PVC und Karton

G 9/423 USV Heißsiegelfähig zur Verschweißung von Karton gegen Karton durch Ultraschallsiegelgeräte und Heißluft

G 9/153 Heißsiegellack für Skinverpackungen

Releaselacke G 9/130 BT sehr glatt, z. B. als Vorlack zur Produktion von Rubbellosen

Antisiegellacke G 9/521 C glänzend, hohe Scheuerfestigkeit, z. B. Antisiegelung gegen acrylbeschichtete Folie

G 9/552 C glänzend, ammoniakfrei, sehr gute Sensorik, z. B. Antisiegelung gegen acrylbeschichtete Folie

Primer G 9/650 Inline für Inline UV Lackierungen (Doppellackwerk mit einfachem Zwischentrockner), geringes Draw Back

G 9/728 für Inline UV Lackierungen (Doppellackwerk mit zweifachem Zwischentrockner), geringes Draw Back, 
gute Haftung

G 9/720 für Inline UV Lackierungen (Doppellackwerk mit zweifachem Zwischentrockner), geringstes Draw Back

G 9/601 für spätere Offline UV Lackierung oder Folienkaschierung, schnelle Trocknung, krakulierunempfindlich

G 9/171 für spätere Offline UV Lackierung oder Folienkaschierung, gute Haftung auf langsam trocknenden Druckfarben

G 9/521 B für spätere Broncierung

Spielkartenlacke G 9/412 sehr glatt, sehr hohe Scheuerfestigkeit, z. B. Quartett, Sammelkarten, Skat

G 9/312 sehr glatt, sehr gute Auffächerbarkeit, stabil bei feucht-warmem Klima, z. B.: Casino-Karten

Haptiklacke G 9/70 Gentle Touch stumpfmatt, ausgeprägtes Wet-Feeling, vergleichbar mit Wildleder

G 9/71 Gentle Touch matt, strukturarm, Wet-Feeling, vergleichbar mit Wildleder

G 9/50 Soft Touch stumpfmatt, samtartig, vergleichbar mit der Oberfläche eines Pfirsichs

Reinigungsmittel/Additive

Reinigungsmittel G 12/180

Verzögerer G 12/111

Entschäumer G 12/119

Benetzungsmittel G 12/127

Slipmittel G 12/115

Diese technischen Informationen sind beratend. Sie befreien nicht von eigenen Versuchen und eige-

nen Prüfungen unter kundenspezifischen Gegebenheiten. Deshalb sind hieraus keine Ansprüche 

abzuleiten. Weitere Informationen zu den angegebenen Produkten entnehmen Sie bitte den tech-

nischen Merkblättern (www.actega.com/terra). Die angegebenen Lackarten, Anwendungen und 

einzelnen Lacke stellen eine Auswahl aus unserem Produktprogramm dar. Auf Grund individueller 

Anforderungen können andere Lacke als hier angegeben zu bevorzugen sein. Individuelle Pro -

blemlösungen, beispielsweise für spezielle Substrate, mit bestimmten Eigenschaften oder für neue 

Einsatz- und Funktionsbereiche, werden von unseren Laboren auf Anfrage entwickelt. Neben den 

hier aufgeführten Produkten bietet ACTEGA Terra ein breites Sortiment an UV Lacken, Wasser und 

UV basierten Effektlacken sowie Lacken auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen. Kontaktieren 

Sie uns. Wir beraten Sie gern. 
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